
MTB Ds-   instalatie iluminare Bh cu decodor incorporat - CV manual 
version 1.0    6_2025 
CV Valori fabrica  functiuni 

1 3 adresa scurta 
6 16 Tip constructiv PCB 16=  vagon Bh/Ds 16 fara lumini rosii 
7 72 MTB-model – ID producator, doar citire.   

Pentru reset  inscrieti 8 in CV8 
13 255 Activare functii in mod analog  (LSB) F1… F8 (MSB) 

daca bit(0..7) =1  atunci in mod analog Fx este activa 
14 255 Activare functii in mod analog  (LSB) FLfw,, FLrev, F9… F12 (bit 5) 

daca bit(0) =1  atunci in mod analog FL este activa dir inainte 

daca bit(1) =1  atunci in mod analog FL este activa dir inapoi  

daca bit(2..5) =1  atunci in mod analog Fx este activa  

15 255 DCC decoder lock1 
16 255 DCC decoder lock2.   orice CV se poate modifica doar daca CV15=CV16 
17 192 Adresa lunga: HI byte (0xC0  hex    1100.0000b) 
18 0 Adresa lunga: LOW byte  
19 0 consist address  (1..127) 

daca bit(7) =1  , unitatea este in directie inversa (neutilizat pt Bh/Ds) 
21 0 Activare functii in consist  mode (LSB) F1… F8 (MSB) 

daca  bit(0..7) =1  atunci daca CV19 este active (nu e zero)   functia Fx raspunde 
doar la comanda consist 
daca bit(0..7) =0 atunci  functia Fx  raspunde doar la comanda pe adresa  
unitatii (scurta/lunga) 

22 0 Activare functii in consist  mode (LSB)FLfw, FLrev, F9… F12 (bit 5) 
Aceleasi functii ca si CV21 
daca bit(0) =1 FL raspunde doar la comanda consist pe directia inainte 
daca bit(1) =1 FL raspunde doar la comanda consist pe directia inapoi 

 
 
29 6 Biti configurare CV29 

daca bit(0) =0  unitatea este in directia normala/1 = inversa (fara efect Bh/Ds) 
daca bit(1) =0  FL 14 pasi viteza  / 1 = FL 28/128 pasi viteza 
daca bit(2) =0  modul analog inactiv / 1 = activ 
daca bit(5) =0  adresa scurta (CV1) / 1 = adresa lunga CV17-CV18 
 

33 0 Maparea functiilor la iesirile Fizice FL0 inainte (vezi definirea NMRA) 
34 0 Maparea functiilor la iesirile Fizice FL0 inapoi (vezi definirea NMRA) 
35-
46 

CV35=12  
(0xC/ b.1100) 
 
CV39=2 
 
restul CVx=0 
 

Maparea functiilor la iesirile Fizice F1 (CV35) la F12 (CV46) 
Alocare iesiri pt placa Bh-B1:   OUT 0 (bit0)- rezervat 
OUT 1- iluminare interior 
OUT 2- LED rosu inapoi (rezervat pentru adaugiri ulterioare)  
OUT 3- LED rosu inainte (rezervat pentru adaugiri ulterioare)  
Setari de fabrica: 
F1 controleaza LED rosu  cu schimbarea automata a directiei inactive la 
Bh/Ds 
F5 controleaza iluminatul interior   

47 1 Specific MTB: versiune firmware, (21) 
48 8 Specific MTB: neutilizat 

49 1 Specific MTB:  mod comanda magnetic 
0=  dezactivat 
1=  comutare Pornit/Oprit 
2 = comutare pornire, oprire automata in 6 sec  
3 = comutare pornire, oprire automata in 12 sec 
 modul 2/3 special pentru rulaj in tunel cu magneti montati in tunel 

  
 


